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CAPITULO A A2. DEFINICOES
ABORDAGEM

CONTEUDO DO CAPITULO
Al. APLICACAO

A2. DEFINICOES

Al. APLICACAO
100. Configuracéo

101. Estas Regras aplicam-se a embarca¢fes com casco
de madeira de comprimento entre 15 metros e 43 metros.

102. Para vistorias estatutarias aplicam-se as configura-
¢Bes definidas na NORMAM 01 e 02, nos capitulos cor-
respondentes. Para outras bandeiras, aplicam-se 0s regu-
lamentos da Autoridade Nacional. Para a Hidrovia Para-
né-Paraguai, aplicam-se os requisitos da Legislacdo daque-
la hidrovia.

103. Estas Regras e Tabelas aplicam-se a embarcacfes
de caracteristicas usuais incluindo:

- carga;

- carga + passageiros;

- pesqueiros.

104. Estas Regras ndo se aplicam a:
- embarcagdes velozes;
- cascos em construcdo laminada.

105. EmbarcacGes que estejam fora dos limites de
A1.101 ou que sejam de tipos e arranjos ndo previstos nes-
tas Regras serdo objeto de analise especial pelo RBNA.

200. Proporcoes de dimensdes
201. Estas Regras sdo desenvolvidas para proporcdes

entre as dimensbes do casco que obedecam as relacGes
limites conforme segue:

Proporcdes Valores

De Até
LOA/B 3 6
LOA/D 6 12
B/D 1,7 2,5

Fonte: Fishing Boats of the World, vol. 2

202. Embarcacgdes que ndo se enquadrem nessas propor-
¢des serdo objeto de analise especial pelo RBNA.
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100. Termos
101. Significados de termos aqui utilizados.

Antepara de efeito retardante (AER): antepara construi-
da como parte da estrutura do casco, razoavelmente estan-
que a agua, para fins de subdivisdo do casco em compar-
timentos estanques, restringindo o efeito de alagamentos.

Antepara de tanque (ATQ): antepara construida como
parte da estrutura ou ndo, estanque a agua, para fins de
delimitar tanques sujeitos continuamente a presséo hidros-
tatica. Ver Secdo 2, de estrutura.

Balsa: embarcacdo sem propulsdo, com ou sem convés do
tronco (“trunk™).

Barcaca: embarcacdo com convés fechado para carga no
conves, sem propulsdo, com ou sem costado ou fundo du-
plo, que atenda as seguintes relacBes, de acordo com a
NORMAM 02: boca/calado > 6; boca/pontal > 3.

Boca B: maior largura da. embarcacdo em metros medida
na se¢do mestra, excluindo verdugos e outras protecoes

Borda livre: cota prescrita na NORMAM 02, capitulo 6, e
NORMAM 01, capitulo 7, medida a partir da face superior
do tabuado do convés principal, que determina a linha d'a-
gua de calado maximo. E marcada nos costados, a meio
do comprimento L, por uma circunferéncia com uma linha
horizontal no meio. Ver Capitulo de Condic6es de carre-
gamento.

Calado d: distancia vertical em metros medida na secéo
mestra que vai do ponto mais baixo da linha do alefriz
moldada na rabeta até a linha de flutuacdo (Figura
A2.100.2).

Casaria: construcdo no convés de borda livre, ou acima
deste, que ndo se enquadra como superestrutura, com con-
VEs.

Comprimento total (Loa): distancia horizontal do ponto
extremo AR da popa do casco até o ponto extremo AV da
proa do casco. Inclui plataformas de embarque na popa ou
suporte de &ncora quando moldados no casco (Figura
A2.101.1).

FIGURA A2.101.1 - COMPRIMENTO TOTAL

H
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FIGURA A2.101.2 - LINHA DO ALEFRIZ PARA
MEDIDA DE CALADO E PONTAL

douD douD/?\

Alefriz

douD

Alefriz

douP

Alefriz “fantasma”

Comprimento de linha d” 4gua Lwl: é a distancia, em
metros, medida na linha d” 4gua estatica de parte de vante
da linha de proa até a parte de ré da roda de popa ou espe-
Iho de popa (Figura A2.100.1).

Comprimento LBL: comprimento de borda livre: seme-
Ihante ao comprimento L, medido na linha d'dgua a 85%
do pontal, ndo devendo ser menor que 96% do compri-
mento desta linha de flutuacéo (Figura A2.100.1).

Comprimento LPP: comprimento entre perpendiculares
medido na linha d"agua correspondente ao calado de proje-
to, desde a interseccdo dessa linha com a roda de proa até
a intersecgcdo com o eixo da madre do leme, a interseccéo
com a roda de popa, ou a interseccdo com o espelho de
popa, conforme o caso.

Conveés aberto: convés resistente aberto (com ou sem
tampa de escotilha ou similar).

Convés da borda livre: convés continuo dotado de mei-
os permanentes de fechamento ou de protecdo de todas a
suas aberturas expostas ao tempo, que pode ser uma supe-
restrutura, a partir do qual é medida a borda livre. Casos
singulares terdo analise especial.

Convés fechado: embarcacdo com convés resistente em
toda extensdo do comprimento e da boca, para carga sobre
0 convés ou para carga liquida no interior do casco, com
ou sem convés do tronco (“trunk").

Conveés principal: convés continuo a partir do qual é mar-
cada a cota da Borda Livre e sobre o qual ficam as supe-
restruturas. Também chamado de convés da borda livre.

DPC - Diretoria de Portos e Costas: 6rgdo do Ministério
da Marinha do governo do Brasil, que se encarrega das
questdes de seguranca da navegacao no pais.

DVC: Distancia de Visibilidade da Costa, como definida
na NORMAM 01, capitulo 6. Define area de navegacédo
costeira.

Embarcacdes velozes: ver Capitulo especifico.

Esgoto ou esgotamento do casco: sistema de tubulacédo e
de bombeamento para retirar 4gua de eventual alagamento
dos compartimentos do casco.

Extremidades de ré e de vante: distancia com extensdo
de 0,1 x L, medida, cada uma, a partir das perpendiculares
de ré e de vante.

"Ferry boat': embarcacdo para transporte de passageiros
ou de passageiros e veiculos, em travessias de rios, canais,
estudrios, baias ou costeiras.

MARPOL.: “International Convention for the Prevention
of Pollution from Ships" — Convencéo Internacional para a
Prevencdo de Poluicdo por Navios.

Meia nau: distancia centrada a meio comprimento LOA.

Perpendiculares: linhas verticais nas extremidades do
comprimento L, denominando-se: perpendicular de ré e
perpendicular de vante.

Perpendicular de ré: linha vertical no extremo de ré do
comprimento LPP.

Perpendicular de vante: linha vertical no extremo de
vante do comprimento LPP.

Pontal D: é a distancia em metros medida a meia nau da
linha do alefriz até o topo do convés de borda livre na late-
ral da embarcacéo (Figura A2.100.2).

Regras: aqui utilizado como normas técnicas e procedi-
mentos de classificacdo emitidos por sociedades classifi-
cadoras.

Regulamentos: leis, regulamentos, portarias etc. emitidos
por 6rgdos oficiais nacionais ou internacionais, que for-
mam seus conjuntos de normas de procedimentos.

Superestrutura: construgdo no convés de borda livre, de
bordo a bordo ou, no maximo, afastada do bordo de 0,4 x
b, onde b é boca do navio na secdo de maior largura desta
construcao.

Superestrutura fechada: superestrutura com aberturas de
suas anteparas externas que tenham meios de fechamentos
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estanques e com aberturas, também com meios de fecha-
mentos estanques, para acesso pelo convés acima, de mo-
do que se possa delas sair, mantendo-se suas aberturas de
anteparas externas fechadas. Ver definicio na NORMAM
01/ 02, capitulo 6.

Zona de navegacédo: area definida de acordo com suas
condicBes ambientais de navegacao.

11, 12: zonas de navegagdo interior, como definidas na
Parte 1, Titulo 1, Se¢do 1, Capitulo B, de acordo com a
NORMAM 02.

01, O2: zonas de navegacao oceanicas, como definidas na

Parte 1, Titulo 1, Secdo 1, Capitulo B, de acordo com a
NORMAM 01.

CAPITULO B
DOCUMENTOS, REGULAMENTACAO E NORMAS

CONTEUDO DO CAPITULO
Bl1. DOCUMENTOS PARA O RBNA
B2. REGULAMENTACAO

B3. NORMAS TECNICAS

Bl. DOCUMENTOS PARA O RBNA

100. Documentos para referéncia da classificagédo
101. Os planos ou documentos referentes a Parte I, Ti-
tulo 11, Secdo 1 a serem submetidos ao RBNA para apro-
vacgdo ou informacéo estdo listados no item B1.200 abaixo,

devido ao fato de que 0 RBNA passou a considerar estabi-
lidade como assunto de classe.

200. Documentos estatutarios para aprovagao

201. Os planos e documentos referentes & Parte 11, Titulo
11, Secdo 1 requeridos pela DPC (ou Administracdo Naci-
onal da Bandeira do navio) devem ser submetidos ao
RBNA para aprovagdo. A lista abaixo contém os planos
gue, no minimo, devem ser apresentados:

a. Arranjo Geral;

b. Plano de Linhas;

c. Plano de Capacidades;

d. Curvas ou tabelas hidrostaticas e isoclinas;

e. Manual de carregamento, quando requerido;
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f. Arranjos de carga e descarga a serem incluidos para o
Registro de Aparelhos de Carga requerido pela ILO, quan-
do aplicavel,

g. Manual de peacdo, quando requerido;

h. Notas de célculo da arqueacao;

i. Notas para marcacdo da borda livre nacional;

j. Estimativa preliminar de pesos e centros;

k. Folheto de trim e estabilidade (preliminar);

I. Relatério da prova de inclinagéo;

m. Normas para a determinagéo da lotacdo de passageiros
e do peso méaximo de carga (pmc) de embarcagdes com
arqueacdo bruta AB menor ou igual a 20 ou quando a pro-
va de inclinacdo puder ser substituida;

n. Folheto de trim e estabilidade (definitivo).

300. Documentos da construcéo

301. Fazem parte da documentacdo do navio no RBNA
os relatdrios de inspecdes e testes durante a construcao.

400. Documentos estatutarios

401. Para a emissdo dos Certificados Estatutarios, atri-
buicéo da sociedade classificadora em embarcacdes classi-
ficadas de Bandeira Brasileira, sdo apresentados para
aprovacao os planos indicados na NORMAM 01 e NOR-
MAM 02, capitulo 3, em conformidade com o0 Anexo 3-F.

402. Para navios sujeitos a outras Bandeiras, deverdo ser
apresentados os documentos requeridos pela Administra-
¢do da Bandeira, mas ndo menos que os do item B1.201.
acima.

B2. REGULAMENTACAO

100. Emissdes da administragdo nacional

101. A regulamentacdo emitida pela DPC, constante das
NORMAM 01, NORMAM e NORMAM 02 é compreen-
dida pelas presentes Regras, que sdo, em alguns casos,
mais detalhadas.

200. Emissdes de outros 6rgaos nacionais

201. A regulamentacdo emitida por outros 6rgdos da

administracdo de estados é respeitada pelas presentes Re-
gras.
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300. Regulamentacéo internacional

301. Estas Regras indicam, nos itens proprios, 0s casos
especificos em que a DPC adota regulamentacéo interna-
cional na navegacdo nacional

400. Regulamentacdo unificada

401. Estas Regras indicam, nos itens proprios, 0s casos
especificos em que a DPC adota regulamentacao unificada

na navegacdo fluvial internacional, como na Hidrovia Pa-
rand — Paraguai.

B3. NORMAS TECNICAS
100. Normas industriais

101. Estas Regras seguem normas industriais em vigor,
indicadas no texto ou onde ndo citar requisitos especificos.

CAPITULO C )
AMBIENTE DA NAVEGAGAO

CONTEUDO DO CAPITULO
Cl. ZONAS DE NAVEGACAO
C2. MOVIMENTOS DO NAVIO

C3. PRESERVAGAO DO AMBIENTE

102. Para o movimento de balango, verificam-se as co-
nexdes estruturais e os suportes, para a forca e momento
induzidos, calculados da seguinte forma:

- aceleracdio “a”, em m/s*:

4xm?x0xz
a= — Tz +g*sinB
onde:
0: &ngulo de meia amplitude de balanco, em radianos
(rad)

z: distancia vertical do centro de balanco ao centro de gra-
vidade da massa envolvida, a qual a forca é aplicada; o
centro de balanco pode ser tomado a 0,9 x d, em m

T: periodo do balanco em seg

- for¢a induzida Fem N:
a

F=—+W
g

onde W é o peso da massa envolvida, em N.
200. Parametros para movimento de balan¢o

201. Navegacdo interior: Quando ndo especialmente
calculados, sdo usados os valores minimos de T e de 0
para algumas zonas de navegacdo interior, conforme indi-
cado abaixo:

TABELA T.C2.201.1 - PARAMETROS PARA MO-
VIMENTO DE BALANCO E ZONAS DE NAVEGA-

Cl. ZONASDE NAVEGACAO

100. Enquadramento

101. As éareas de navegacdo para as quais estas Regras
trazem condicOes especificas sdo referidas na mencao de
classe, conforme Parte I, Titulo 01, Se¢do 1, Capitulo B.
102. As éareas de navegacdo para embarcacdes de Ban-

deira Brasileira sdo correspondentes as areas e 0s requisi-
tos correspondentes conforme a NORMAM aplicavel.

C2. MOVIMENTOS DO NAVIO
100. Forcas induzidas
101. Nos casos de bases e suportes de elementos em par-

tes altas ou de mastros, é verificado o feito da inducdo de
forcas pela agcdo de movimentos do navio.

CAo
Zona de navegacao T seg 0 rad (°)
Lagoa dos Patos 10 0,175 (10)
Baia de Marajo 8 0,263 (15)
Baia de Todos 0s Santos 8 0,263 (15)
Baia de Sdo Marcos 6 0,350 (20)
Outros 10 0,175 (10)

202. Navegacdo em mar aberto: Quando ndo especi-
almente calculados, sdo usados os valores minimos de T e
de 0 abaixo:

0,7B

T=
VGM

6 =c * 30 graus
onde:
¢ = 1,00 para navios sem bolina;

¢ = 0,85 para navios com bolina
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C3. PRESERVACAO DO AMBIENTE

100. Atendimento a Regulamentacédo

101. A aplicacdo das Regras subentende atendimento as
prescricbes regulamentares para protecdo do meio ambien-
te (Lei 9966). Isto inclui a MARPOL, onde aplicavel.

Também inclui atendimento as prescrigdes da Agéncia de
Vigilancia Sanitaria— ANVISA, onde aplicéavel.

CAPITULO G
CAPACIDADES E COMPARTIMENTAGEM

CONTEUDO DO CAPITULO
Gl. CAPACIDADES

G2. COMPARTIMENTAGEM

Gl. CAPACIDADES
100. Volumes e centros de volumes

101. As capacidades dos varios porGes, tanques etc.,
serdo apresentadas em forma de planos e tabelas, indican-
do geometria, localizacdo e volumes, centros de gravidade
e superficies livres a varios niveis, a partir de sondagem ou
ulagem.

G2. COMPARTIMENTAGEM
100. Compartimentos, tanques e espagos vazios

101. As anteparas divisorias de compartimentos, tanques
e espagos vazios levardo em conta suas naturezas e conte-
Udos, atendendo requisitos especificos destas Regras e da
Regulamentac&o.

102. Quanto aos requisitos de compartimentagem para
flutuabilidade, ver Sub capitulo H4. no que segue.

103. A praga de maquinas sera limitada por anteparas.

Em caso de maquinas a ré, sua antepara de ré pode ser a
antepara de colisdo a ré da embarcacao.
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CAPITULO H

CONDIGOES DE CARREGAMENTO, FLUTUABI-
LIDADE E ESTABILIDADE

CONTEUDO DO CAPITULO

Hl. BORDA LIVRE

H2. PESO LEVE

H3. CONDIGOES DE CARREGAMENTOS

H4. FLUTUABILIDADE, SUBDIVISAO DO CASCO

H5. ESTABILIDADE

H1. BORDA LIVRE E ESTANQUEIDADE
100. Atribuicéo de borda livre

101. A afericdo de conformidade do célculo de borda
livre com a regulamentacdo existente é feita pelo RBNA,
juntamente com a andlise de resisténcia estrutural e de es-
tabilidade.

102. As embarcacfes que ndo sejam de esporte e recreio
com comprimento maior que 20 metros deverdo obedecer
aos requisitos da NORMAM 01 Capitulo 7 e NORMAM
02, Capitulo 6.

103. Conforme a NORMAM 03, Capitulo 3, Secédo VI,
as embarcacGes de esporte e recreio até 24 metros constru-
idas apds 11/02/2000 deverdo atender aos requisitos esta-
belecidos nos itens 0706 da NORMAM-01/DPC ou 0611,
0612 e 0613 da NORMAM-02/DPC, que correspondem
aos requisitos para atribuicdo de borda livre.

TABELA T.H1.101.1 - RESUMO DOS REGULA-
MENTOS APLICAVEIS PARA BORDA LIVRE

Tipo de em- | Comprimento Regulamento
barcacéo
Esporte e L<24m Isentas
Recreio
L>24m NO1 Cap 7 -0706
NO2 Cap 6 0611, 0612,
0613
late comerci- L>24m MCA Large Yacht Co-
al Até 12 passa- de
geiros
Passageiros e L <20m Isentas
carga
L>20m NO1 CAP 7
NO02 CAP 6
ILLC (AB > 500)
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200. Requisitos minimos de regra referentes a estan-
queidade de embarcac@es conforme seu tipo

201. O presente topico H1.200 traz requisitos especifi-
cos a embarcacgdes que variam conforme o tipo de convés.
Em nenhum caso, os resultados serdo inferiores aos dos
regulamentos da Autoridade Maritima local, no caso de
embarcacdes de Bandeira Brasileira, as NORMAM da
DPC.

202. Caso os requisitos para estabilidade e borda livre
sejam referentes a um compartimento que pode ser alaga-
do através de uma abertura em particular e onde o alaga-
mento progressivo desse compartimento ndo se propague a
outros compartimentos, 0s requisitos para aquela abertura
em particular ndo necessitam ser atendidos. Este pode ser
0 caso de embarcacBes onde, devido aos requisitos para de
flutuabilidade, alguns compartimentos podem néo ser es-
tanques e podem ser alagados sem risco de afundamento
ou tombamento da embarcagdo.

203. Os requisitos para aberturas e seus dispositivos de
fechamento dependem de:

a. Classificacdo de uma abertura e seu dispositivo de fe-
chamento

b. Compartimento ao qual serve
c. Dimensdes da abertura

d. Localizac8o de uma abertura e/ou dispositivo de fecha-
mento

e. Condigéo de fechamento de uma determinada abertura

204. Tipos de aberturas: de acordo com sua funcdo, as
aberturas podem ser classificadas em:

a. Aberturas para portas;

b. Escotilhas e escotilhdes;

c. Janelas e vigias;

d. Aberturas no costado abaixo do convés de borda livre;

e. Aberturas que ndo sdo estanques, isto &, que ndo possu-
em dispositivos de fechamento ou ndo podem ser tornadas
estanques ao tempo ou a d4gua sem que com isso Seja pre-
judicada a operacdo normal do navio, como por exemplo a
entrada de ventilacdo dos motores;

f. Suspiros dotados de valvulas com retengéo

g. Aberturas no costado, que penetram no casco, conecta-
das a sistemas do navio.

205. Conforme sua condi¢do de fechamento, as abertu-
ras podem ser classificadas como:

a. Permanentemente abertas: aberturas sem dispositivos
de fechamento, abertas permanentemente. Exemplo: to-
madas de ar de ventilacdo dos motores.

b. Ocasionalmente abertas quando navegando: abertu-
ras vitais para a operacdo normal do navio que devem
permanecer abertas durante a viagem mas que podem ser
rapidamente fechadas e tornadas estanques ao tempo.
Exemplo: portas do passadigo ou casa do leme.

¢. Permanentemente fechadas em viagem: Exemplo:
escotilhas de manutencéo e retirada de equipamentos.

206. Referéncia é feita aos seguintes regulamentos e
normas:
a. NORMAM’S da DPC

b. 1SO 12216 :2002 Windows, portlights, hatches, dead-
lights and doors

¢. ISO 12217-1:2002 Stability and buoyancy assessment
and categorization

d. ISO 11812 Watertight and quick draining cockpits
e. 1SO 9093:2002 Seacocks and through-hull fittings

f. International Load Line Convention 1966 with amend-
ments

g. MCA Code For Large Commercial Yachts

300. Definicdes e requerimentos comuns a todas as
aplicagdes

301. Altura das bragolas e soleira: A altura da bragola
para um acessorio horizontal (exemplo: escotilhdo) ou al-
tura da soleira para um acessorio vertical (exemplo: porta)
€ a menor distancia vertical do topo da bragola a superficie
do convés, e ¢é dada pelos regulamentos das NORMAM da
DPC para navios navegando em AJB.

a. Para navios de outras bandeiras, aplicam-se os regula-
mentos da Autoridade Maritima local. Em casos de ambi-
guidade, aplica-se a norma 1SO 11812.

b. No caso de iates comerciais, a altura é dada pelo Large
Yacht Code da MCA, mas em nenhum caso deve ser me-
nor que as das NORMAM.

302. As valvulas localizadas abaixo da linha d’agua de-
vem ser de aco, bronze ou outro material possuindo resis-
téncia equivalente ao impacto e ao fogo.

303. A tubulacdo associada, nas &reas indicadas em
H1.302 acima, deve também ser de aco, bronze, cobre ou
outro material equivalente.

304. Tubulagdes de plastico devem ser evitadas ao ma-
ximo e quando empregadas devem estar em conformidade
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com o Titulo 11, Secdo 6 das Regras do RBNA para mar
aberto ou navegacdo interior.

305. Para embarcacGes que ndo podem atender totalmen-
te aos requisitos deste tdépico, disposicdes equivalentes
podem ser consideradas, sujeitas a aprovacdo da DPC ou
Administracdo da Bandeira:

a. Aberturas devem ser mantidas fechadas quando em via-
gem;

b. Aumento da capacidade de bombeamento da rede de
esgotamento e alarmes adicionais de alto nivel de dalas;

c. Conformidade com os requisitos de estabilidade avaria-
da;

d. Alternativas para a ventilagdo durante mau tempo;

e. Consideragdes referentes ao ponto de alagamento e re-
ducdo do risco devido a alagamento por ondas, isto €, po-
si¢des protegidas; e

f. Restri¢Oes operacionais.

H2. PESO LEVE E CENTRO DE GRAVIDADE

100. Determinacéo do peso leve e do centro de gravi-
dade

101. O peso leve e o centro de gravidade de todas as
embarcacdes cobertas por este Titulo devem ser determi-
nados conforme segue:

a. Embarcacfes sujeitas a - NORMAM 01:
AB < 20 — Anexo 7F (lotagdo maxima e peso ma-
ximo de carga);
AB > 20 — Prova de inclinagdo conforme Capitulo 7
Secéo VII,

b. Embarcacdes sujeitas 8 NORMAM 02:
AB < 20 — Anexo 6G (lotacdo maxima e peso ma-
ximo de carga);
AB > 20 — Prova de inclina¢do conforme Capitulo
6 Secéo VI,

c. Embarcac0es sujeitas a NORMAM 03:
Conforme a area de navegacao, a determinagéo se-
r4 conforme H2.101.a. ou H2.101.b; e

d. lates comerciais: Parte B Capitulo 8 of the 2008 IMO
Intact Stability Code e/ou ASTM Standard F-1321-92,
“Standard Guide for Conducting a Stability Test (Light-
weight Survey and Inclining Experiment) to Determine the
Light Ship Displacement and Centers of Gravity of a Ves-
sel” ou equivalente.

102. Os centros de gravidade vertical e longitudinal po-
derdo ser calculados por meio de prova de inclinacéo.
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a. O RBNA poderd, a seu critério, considerar a determina-
c¢do dos centros com bhase no calculo de pesos e centros
acrescentando margem de 5%; e

b. O RBNA poderd, a seu critério, a determinacéo dos cen-
tros com base em célculo baseado em navio semelhante
desde que o peso leve calculado ndo exceda 10% em rela-
¢do ao do navio considerado.

103. Massa e dimensdes de pessoas: ao determinar as
condicles de carregamento e outros procedimentos nas
Regras o peso, centro de gravidade e dimensBes de uma
pessoa devem ser tomadas como segue:

TABELA T.H2.103.1 - CARACTERISTICAS DE UM

PASSAGEIRO
Descricdo Parametros
Massa da pessoa 75 kg
Bagagem 25 Kg
Altura acima do nivel do con- | 1,0 m
Vvés — passageiros em pé ou em
redes
Altura acima do nivel do assen- | 0,3 m
to — passageiros sentados
Altura de passageiros em rede

Fonte: NORMAM 02 para passageiros sentados
SOBENA para passageiros em redes

H3. CONDICOES DE CARREGAMENTOS
100. Configuracdes de carregamentos e combinacgdes

101. A avaliagdo da estabilidade deverd ser efetuada
para as condicdes de carregamento nas quais o Armador
pretende operar a embarcagdo, além das condi¢des apre-
sentadas neste item para cada tipo de servi¢o especifico.
Sempre que o Armador ndo souber informar com exatidao
as condigdes usuais de operacgdo da embarcacdo, a analise
podera ficar restrita as condigdes de carregamento padréo
apresentadas a seguir.

102. Na condicdo de partida com carga total, deve-se
adotar que as embarcacdes estdo carregadas, até a marca
de borda-livre. Caso a embarcacgdo esteja isenta da atribui-
¢do de uma borda-livre, deve-se adotar que a embarcacéo
estd carregada até o seu calado maximo permissivel, com
seus tanques de lastro vazios.

103. Se for necessario, o lastreamento com agua em
qualquer condigdo de carregamento, deverdo ser analisa-
das condicfes de carregamento adicionais, levando-se em
conta o lastro com agua. A quantidade e a disposi¢do da
agua de lastro deverao ser especificadas.

104. Em todos os casos, deve ser assumido que a carga
(inclusive a carga transportada no convés) é inteiramente
homogénea, a menos que esta condi¢do seja inconsistente
com servico normal da embarcacéo.
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100. EmbarcacGes de Passageiros

101. As embarcacdes de passageiros deverdo ter sua es-
tabilidade analisada para, pelo menos, cada uma das se-
guintes condicdes de carregamento:

a. Embarcacdo na condicdo de carga total de partida, to-
talmente abastecida em consumiveis, e com a lotagdo ma-
xima de passageiros com suas bagagens;

b. Embarcagéo na condicéo de carga total de regresso, com
0 nimero maximo de passageiros e suas bagagens, mas
com apenas 10% de consumiveis;

¢. Embarcacdo sem carga, mas com abastecimento total de
consumiveis, e com nimero maximo de passageiros e suas
bagagens;

d. Embarcagdo na mesma condi¢do que a descrita em (c),
mas com apenas 10% de abastecimento de consumiveis;

e. Embarcacdo na condicdo de carga total de partida, to-
talmente abastecida de consumiveis porém sem passagei-
ros; e

f. Embarcacdo na condicdo de carga total no regresso, com
10% de consumiveis, sem passageiros.

102. O peso de cada passageiro deve ser assumido igual
a 75 kg.

103. O peso da bagagem de cada passageiro deve ser
assumido como sendo igual a 25 kg.

104. A altura do centro de gravidade dos passageiros
deve ser assumida igual a 1,0 m acima do nivel do convés
para passageiros em pé ou em redes, e 0,30 m acima do
assento para passageiros sentados.

105. A bagagem deve ser considerada como estando
estivada nos locais a ela reservados.

106. Passageiros sem suas bagagens devem ser conside-
rados distribuidos de forma a produzir a mais desfavoravel
combinacdo que pode ser verificada na pratica para o mo-
mento emborcador devido ao agrupamento de passageiros
em um bordo e ou posic¢do vertical do centro de gravidade
na condicdo de carregamento.

107. Sempre que durante a analise do acimulo de passa-
geiros em um bordo for verificada a possibilidade de uma
condicdo intermediaria, com um ndmero de pessoas inferi-
or a lotacdo maxima de passageiros prevista vir a acarretar
em uma condicdo de carregamento mais critica, devera ser
apresentado no folheto de trim e estabilidade da embarca-
¢do uma andlise verificando qual ¢ a lotacdo e distribuicdo
de passageiros mais severa, e 0 atendimento integral dos
critérios de trim e estabilidade nessa condicéo.

108. Se durante essa analise for verificado que a embar-
cagdo ndo atende aos critérios de trim e estabilidade em

uma determinada condicéo intermediaria, a lotagdo maxi-
ma dos passageiros devera ser reduzida até que se alcance
0 seu integral atendimento em qualquer condicéo.

200. EmbarcacGes de Carga

201. As embarcacBes de carga deverdo ter seu trim e
estabilidade analisada para, pelo menos, cada uma das se-
guintes condicdes de carregamento:

a. Embarcacdo na condicdo de carga total de partida, com
carga distribuida homogeneamente em todos os espacos de
carga e com abastecimento total de consumiveis;

b. Embarcacdo na condicdo de carga total na chegada, com
carga homogeneamente distribuida por todos os espagos
de carga e com 10% do abastecimento de consumiveis;

¢. Embarcacdo na condicdo de partida, sem carga, mas
com abastecimento total de consumiveis; e

d. Embarcagdo na condi¢do de chegada, sem carga, mas
com 10% do abastecimento de consumiveis.

202. Na condigdo de carga total (de partida ou chegada)
de uma embarcacédo de carga seca que possui tanques para
carga liquida, o porte bruto efetivo deve ser distribuido e a
estabilidade analisada considerando as seguintes premis-
sas:

a. Tanques de carga cheios; e
b. Tanques de carga vazios.

Nota: caso a embarcacdo seja dotada de guindastes para
movimentagdo propria da carga, serd obrigatorio analisar
condicBes com icamento conforme Parte 11, Titulo 45, Se-
¢do 1, Capitulo H.

300. Rebocadores e Empurradores

301. Os rebocadores e os empurradores deverdo ter seu
trim e estabilidade analisada para, pelo menos, cada uma
das seguintes condicGes de carregamento:

a. Embarcacdo completamente carregada de consumiveis;
e

b. Embarcacdo carregada com apenas 10% de sua capaci-
dade de consumiveis.

400. Embarcacdes que Transportam Carga no Con-
Vés

401. As embarcacdes que transportam carga no conves
deverdo, adicionalmente, ter seu trim e estabilidade anali-
sada para cada uma das seguintes condicBes de carrega-
mento:

a. embarcacdo na condicdo de carga total de partida, com
carga distribuida homogeneamente em todos os pordes,
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com carga no conveés, com abastecimento total de consu-
miveis e com a lotacdo maxima de passageiros;

b. embarcacdo na condicdo de carga total na chegada, com
carga homogeneamente distribuida por todos os pordes,
com carga no convés, com 10% do abastecimento de con-
sumiveis e com a lotagdo maxima de passageiros;

c¢. embarcacdo na condicdo de carga total de partida, com
carga distribuida homogeneamente em todos os pordes,
com carga no convés, com abastecimento total de consu-
miveis e sem passageiros; e

d. Embarcacédo na condicdo de carga total na chegada, com
carga homogeneamente distribuida por todos os pordes,
com carga no convés, com 10% do abastecimento de con-
sumiveis e sem passageiros.

500. Embarcacdes de Pesca
501. As embarcacGes de pesca deverdo ter sua estabili-
dade avaliada para, pelo menos, cada uma das seguintes

condicGes de carregamento:

a. Condicdo de partida para as zonas de pesca, totalmente
abastecido de géneros e 6leo;

b. Condicéo de partida da zona de pesca com captura total
e 35% de géneros e 6leo;

c¢. Condicdo de retorno ao porto de origem com captura
total mas com apenas 10% de géneros e 6leo;

d. Condicdo de retorno ao porto de origem com apenas
20% da captura total e 10% de géneros e 6leo; e

e. Condicdo que caracterize o calado maximo permissivel
da embarcacéo.

502. Nas condigdes descritas acima a carga de convés
deve ser incluida, se esta pratica for pretendida.

503. Deve ser deixada uma margem para 0 peso das re-
des de pesca e demais equipamentos de pesca molhados.

504. A &gua de lastro sé deve normalmente ser incluida

se transportada em tanques especialmente feitos para este
proposito.

H4. FLUTUABILIDADE, SUBDIVISAO DO CAS-
CO

100. Principios
101. A integridade da estanqueidade do casco, que da a

sua flutuabilidade, isto é, sua capacidade de empuxo, é
preservada pela prevencédo contra o alagamento.
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102. Escotilhas e outras aberturas para porfes ou tan-
ques de carga no convés principal comunicando-se com o
interior do casco terdo tampas ou portas de construcdo in-
dicadas na Secdo 3, Parte 2, destas Regras.

103. Compartimentos sob 0 convés principal, como
acomodacdes e praca de maquinas, terdo seu acesso pelo
convés principal protegido por superestrutura ou casaria,
isto €, ndo terdo acesso direto ao exterior, a ndo ser para
uma segunda saida em emergéncia.

104. Os compartimentos no nivel do convés principal,
com portas estanques para 0 exterior terdo outro meio de
saida, de modo que estas portas permanecam fechadas em
caso de mau tempo e adernamento.

200. Anteparas de subdivisdo do casco para retardar
alagamentos

201. Em todas as embarcacOes serd construida antepara
de colisdo, de acordo a subdivisdo serd como destas Re-
gras ou nas Administra¢cbes Nacionais, mas ndo inferior a
apresentada na NORMAM 01, Capitulo 7 para navegacao
em mar aberto, e da NORMAM 02, Capitulo 6, para inte-
rior. Nela ndo seréa instalada porta ou abertura de visita.

202. Elas serdo localizadas a uma distancia da perpendi-
cular de vante, “dc”, em principio, da seguinte ordem:
dc>0,04 xL

dc<0,125 x L

sem ser maior que 10 m.

203. Seré construida antepara de ré a uma distancia da
popa da ordem de 0,04 a 0,08 x L da popa. Em embarca-
¢Bes com propulsdo ela pode se localizar na extremidade
interna do tubo telescépico. Em caso de forma ou arranjo
especial de popa, a disposi¢do adotada serd apresentada
para aprovacao.

204. A praca de maquinas sera limitada por anteparas.
Em caso de maquinas a ré, sua antepara de ré pode ser a
antepara de ré da embarcacéo.

205. Além das anteparas prescritas acima, serdo constru-
idas anteparas retardantes (AER), transversais, com espa-
¢amento maximo de cerca de 25 a 33 % de L.

206. Nos casos em que € exigido calculo de estabilidade
em avaria ou de comprimento alagavel, o espagamento de
anteparas é por ele determinado.

300. Subdivisdo vertical

301. Em caso de acomodagfes com piso abaixo da linha
d'dagua méxima, recomenda-se que esta distancia nao ul-
trapasse 1 metro.

400. Aberturas do casco e meios de fechamento

401. A posicdo da aresta superior de bracolas, dutos de
ventilagdo, soleiras e a face interna inferior de “U” inverti-
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do na extremidade de suspiros (ladres) deve guardar as
distancias prescritas da NORMAM 01, Capitulo 7 para
navegacdo em mar aberto, e NORMAM 02, Capitulo 6
para navegacao interior.

402. Os meios permanentes de fechamentos estanques
das aberturas do casco sdo indicados na Secdo 3, Parte 2
destas Regras.

500. Angulo de alagamento

501. A posi¢do de abertura, com o menor angulo de
banda e sem meios permanentes de fechamento estanque,
que dé acesso ao interior do casco, define o angulo de ala-
gamento, a ser indicado nos planos.

600. Minimizagéo do efeito de alagamentos

601. As prescrigBes para sistema de bombeamento e de
redes de tubulacBes para esgotamento do casco, em caso
de alagamento, estéo:

a. Para navegacdo interior: na Parte Il, Titulo 11 Secgdo 6
destas Regras;

b. Para navegacdo em mar aberto na Parte Il, Titulo 11
Secéo 6 destas Regras.

700. Minimizagéo do efeito de superficie livre

701. Os tanques destinados ao armazenamento de liqui-
dos serdo dotados de meios para diminuir efeito de super-
ficie livre, a serem levadas em conta no estudo de estabili-
dade.

H5. ESTABILIDADE
100. Distribuicio de pesos

101. Devem ser apresentadas as distribuicdes tipicas de
peso, compreendendo cargas, consumiveis etc., em que €
prevista a operacdo, nos seus limites ou fases de carrega-
mento.

200. Superficie livre

201. Considerando que na pratica operacional os niveis
dos tanques sdo quaisquer, deve ser incluido o efeito de
superficie livre em todas as condicfes de carregamento.
Eventual desvio desta prescricdo deve ser fundamentado
em procedimentos operacionais.

300. Afericdo da estabilidade

301. As densidades da agua, de acordo com a zona de
navegacao, sdo assim consideradas:

a. s6 em agua doce: 1,000;

b. em éarea 12 com ligacéo ac mar: 1,015;

c. em agua salgada: 1,025.
400. Estabilidade estatica para embarcacdes de des-
locamento

401. As embarcagdes cobertas por estas Regras devem
possuir estabilidade intacta adequada.

402. Estabilidade intacta adequada significa conformi-
dade com os padrdes estabelecidos pela Administracdo da
Bandeira, no Brasil, as NORMAM, emitidas pela DPC,
aplicaveis conforme a regido.

403. Onde a Administracdo da Bandeira ndo possuir cri-
térios de estabilidade intacta referente ao tipo de embarca-
¢do sob analise, os requisites do presente Subcapitulo H5.
devem ser cumpridos.

404  Os critérios de estabilidade a serem aplicados cons-
tam da tabela T.H5.104.1 abaixo:

TABELA T.H5.404.1 - REQUISITOS PARA ESTA-
BILIDADE INTACTA
Tipo de embarcacdo | Regulamento*
Embarcacdes de deslocamento
Geral (onde ndo houver | Capitulo H5 das presen-

regulamentos aplicaveis) | tes Regras

Esporte e Recreio Capitulo H5 das presen-
tes Regras
NORMAM 03 CAP. 3
Secéo VI

late comercial MCA Large Commercial
Yacht Code

Motorizado Se¢do 11.2.1

Veleiro Se¢dol1.2.2

Passageiros e carga* NO1 CAP 7 Secdo 6
NO02 CAP 6

IMO IS Code (para AB >
500 mar aberto)

Pesca Regras mar aberto ou
interior

Parte 11, Titulo 41, Secédo
1, Capitulo H5.
NORMAM 01 CAP. 7
Secéo VI

NORMAM 02 CAP. 6
Secéo V

IMO IS Code para AB>
500 mar aberto

IMO HSC Code

Anexo 7

Multicasco

* Navios de outras Bandeiras deverdo atender aos requisi-
tos de estabilidade da Administracdo de suas Bandeiras;
navios que trafeguem na Hidrovia Paranad Paraguai deve-
rdo atender aos requisitos da Legislacdo especifica para
essa hidrovia.

1-14 REGRAS 2018



REGISTRO BRASILEIRO
DE NAVIOS E AERONAVES
RGW18PT

de Madeira — Parte Il

Regras para Construgdo e Classificacdo de Navios

PARTESCOMUNSATODOSNAVIOS - Titulo 11
ARQUITETURA NAVAL - Secéo 1
CAPITULOS -A,B,C,G,H,leT

Nota: os regulamentos acima serdo considerados “como
emendados” por ocasido da aplica¢do, em funcdo da data
de entrada em vigor neles especificada.

H6. ESTABILIDADE AVARIADA

100. Aplicagdo

101. Os requisitos de estabilidade avariada sdo aplica-
veis a iates comerciais em viagens sem restricdo, e aos
requisitos do Large Commercial Yacht Code (LY2).

102. No entanto, outras embarcacdes que ndo estejam
sujeitas aos critérios de estabilidade avariada devem obe-

decer aos critérios de sobrevivéncia de Subcapitulo H4
acima.

CAPITULO | y
DESEMPENHO DE PROPULSAO

CONTEUDO DO CAPITULO
I1. POTENCIA DE PROPULSAO

12. EMBARCACOES VELOZES

102. Os requisitos para embarcagdes velozes estdo con-
tidos na Parte Il, Titulo 26 das Regras do RBNA para mar
aberto.

200. Abordagem especial

201. EmbarcacOes velozes tém abordagem especial para
cada caso, na classificagdo pelo RBNA.

CAPITULO T
INSPEGOES E TESTES

CONTEUDO DO CAPITULO
T1. TESTES NA CONSTRUCAO
T2. TESTES AO FINAL DA CONSTRUCAO

T3. TESTES EM NAVEGACAO

11. POTENCIA DE PROPULSAO
100. Escolha da propulséo

101. A escolha de poténcia, de tipos de acionamento e
de propulsor & livre.

102. Estas Regras se atém a exigéncia de velocidade
minima para manobra, da ordem de 5,0 nos.

12 EMBARCACOES VELOZES
100. Definicao

101. S&o consideradas embarcagdes velozes aquelas com
capacidade de velocidade maxima igual ou maior do que o
seguinte valor, dado pelo Cédigo de Seguranca para Em-
barcacGes Velozes da IMO:

vV =37x¥A

onde:

A: deslocamento maximo permissivel em volume (m3);
V: velocidade para A (m/s).

REGRAS 2018

T1. TESTESNA CONSTRUCAO
100. Afericdo de marcas de calados

101. As posic¢des das marcas de calados devem ser aferi-
das na presenga do vistoriador.

200. Marca de borda livre

201. As posicdes das marcas de borda livre devem ser
aferidas na presenca do vistoriador.

T2. TESTES AO FINAL DA CONSTRUCAO

100. Ensaio de inclinagéo

101. As medigdes séo realizados de acordo com os pro-
cedimentos da NORMAM 01 e NORMAM 02, ou da
Administracdo local na presencga do vistoriador, incluindo
a afericdo dos pesos por instrumento aferido.

102. Os procedimentos do teste sdo aprovados previa-
mente pelo RBNA e devem conter:

a. condicdo de carregamento no teste;

b. calculo dos peso a serem utilizados;

¢. indicacdo do angulo de inclinacdo previsto;
d. posicionamento de pesos da prova;

e. posicionamento previsto de péndulos ou mangueiras,
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com comprimentos estimados e deslocamentos que atin-
jam angulo de cerca de 2 a 2,5 graus, com deslocamento
de cerca de 10 cm.

103. O relatério do teste, com o peso leve e centros de-
terminados, é enviado a0 RBNA para aprovacéo.

200. Medicéo de calados e porte bruto (“draft sur-
Vey”)

201. Onde permitido pela NORMAM 01 e NORMAM
02, Capitulo 3 ou da Administracdo local, o ensaio de in-
clinagdo pode ser substituido por “Medi¢do de Porte Bru-
to”.

202. A medicdo de pesos e posigdes longitudinal e
transversas de centro de gravidade, por leitura de calados,
para aferir conformidade com a “estimativa de pesos e
centros" apresentada, é realizada na presenga do vistoria-
dor.

203. O procedimento para estas medi¢Ges é 0 mesmo do
ensaio de inclinagéo.

300. Tolerancias
301. Nos casos onde é previsto medicdo de calados e

pesos, os valores ndo devem diferir dos calculados além
das seguintes tolerancias:

a.no LCG: + 1 % dolL;
b. no TCG: + 0,3%dolL;
C. no peso leve: + 3 % do estimado.

302. No caso de diferengas maiores do que as das tole-
rancias, deve ser realizado teste de inclinag&o.

T3. TESTES EM NAVEGAGCAO

100. Desempenho de propulsédo e manobra

101. Em embarcacGes auto propulsadas ou que integrem
conjunto ou comboio que se comporte como uma embar-
cacdo, deve ser realizado teste de navegacdo para aferir 0s
seguintes desempenhos:

a. velocidade;

b. didmetro de giro;

c. direcdo em zig-zag;

d. distancia de parada com reversdo de motores;

e. distancia de parada sem reversdo de motores;

f. tendéncia de popa em marcha a ré.

102. Para as afericbes de desempenho de equipamentos
e sistemas em teste de navegacao, ver Secles pertinentes.
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